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SE2EAR - Indicador de nivel de ruido 



www.noisemeters.com     www.noisemeters.co.uk     www.noisemeters.eu     www.noisemeters.ie 

SE2EAR 
Indicador de nivel de ruido 

 

 
 

 

 Diseño muy atractivo para el uso en zonas públicas 
 

 Gestión de control de ruido  
 

 Verde = Ruido aceptable : Amarillo = Cuidado: Rojo parpadeante = 
Demasiado fuerte 

 

 Umbral de Advertencia ajustable de 40 a 115 dB(A) 

 

 Fácil colocación en pared  

 

 Almacenamiento de datos (accesorio opcional) 
 

 Opción de montaje en pared VESA (accesorio opcional) 
 

 Disponible un micrófono exterior (accesorio opcional) 

 
 Aplicaciones 

 

 
 

 Ruido en hospitales, Clínicas  
 

 Departamentos neonatales y alta dependencia  
 

 Colegios  - aulas, cafeterías y bibliotecas  
  

 Oficinas 
 

 Hoteles  
 

 Bares y locales con música 

 

 

 

   Características principales 

Diseño atractivo y  
funcional  

   Introducción 

El Indicador de Nivel de Ruido SE2 EAR es una señal de advertencia muy atractivo  
con un aviso visual parpadeante en rojo cuando el nivel sonora supere el limite 
preseleccionado. Ideal para hospitales, departamentos neonatales, colegios, oficinas, 
bares / clubs, locales y hoteles.  
 
El mensaje del SE2EAR ñes ruidoso aqu²" es inequivocable por adultos y ni¶os, por 
eso los empleados, clientes o ciudadanos se podrían reconocer la necesidad de 
ajustar su comportamiento con efecto inmediato. 
 
Hay disponible un módulo de almacenamiento de datos que tiene el aspecto de una 
memoria USB. 

(se fija a la pared con 
tan solo un tornillo) 
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SE2EAR 
Indicador de nivel de ruido 

 

 
 

 

 

   Opción de almacenamiento de datos 

Versión SE2EAR con función 
de almacenamiento de datos 

Hay disponible un módulo de almacenamiento de datos (módulo data-logger) que almacena mediciones cada 
minuto hasta las últimas 4 semanas. (accesorio opcional) . Es muy útil para indicar niveles de ruido inaceptable y 
ayudar el proceso de gestionar el ruido en diversos lugares. 
 
El indicador de nivel sonora SE2EAR data-logging es idéntico que el SE2EAR pero se utiliza un módulo adicional 
que tiene el aspecto de una memoria USB.  Se puede descargar los datos utilizando el software SoundEarPro 
(incluido con el m·dulo data-logger). 

Módulo de almacena-
miento de datos 

El visto desde atrás donde se 
puede colocar el módulo de 
almacenamiento de datos 

   Operación intuitivo  

VERDE 
Ruido aceptable  

ROJO  
(parpadeante) 

 Aviso 
Ruido demasia-

AMARILLO  
Cuidado  

Distintas zonas requieren un nivel de ruido más tranquillo que otras. 
En hospitales, por ejemplo en una sala de posoperatorio, diversas 
investigaciones han mostrado que la exposición a niveles de ruido 
superiores a 50dB(A) retrasan los periodos de recuperación.  
 
Es fácil seleccionar el umbral sonora requerido, se usa la rueda roja 
situado en la parte inferior del equipo para configurar el SE2- EAR. 
Tiene la opción de 16 distintos puntos de ruido entre 40 a 115dB(A). 
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ESPECIFICACIÓN 

 

Normas aplicadas: 

IEC 60601-1     Equipos electromédicos  - Parte 1: 

     Requisitos generales de seguridad 

 

IEC 60601-1-2    Equipos electromédicos - Part 1-2: 

     Requisitos generales de seguridad 

Técnica: 

Rango de umbrales :   40 a115 dB en pasos de 5dB 

Ponderaciones de frecuencia :   A  

Frecuencia    20Hz a 16kHz 

Desviación     ±3dB 
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NoiseMeters en Inglaterra NoiseMeters en E.E.U.U 

Física 

Montura:   

Potencia externa:  24V CC  

Peso:    1.5kg  

Tamaño:   265 x 205x 46 mm  

Características mecánicas   Acrílico anti-choque  

 

Condiciones ambientales: 

En almacenamiento:   Temperatura: -20 a + 60ºC 

En operación    Temperatura:   0ºC a + 50ºC 

Humedad y polvo:   IP42 

SE2EAR 

 Accesorios  

Indicador de nivel de ruido 

 
Accesorios  opcionales  

 
 

SE2LOGGER  SE2IND Módulo data logging 
 
 
 
 
 

SE2VESA  Montaje en pared VESA  (para orientar el SE2IND) 
 
 
 
 
 

SEEXT  Micrófono exterior con 2 metros de cable de extensión  
 


